atliekamų statybos ir Dalinės apdailos darbų sąrašas

Pamatai - monolitiniai, gelžbetoniniai.
Išorinės sienos - monolitinis karkasas, keramzitbetonio blokeliai, išorėje apšiltintas - PAROC akmens vata. 

Vidinės sienos ir pertvaros - atitvaros tarp butų – blokelių mūras, tinkuotos. Buto tarp kambarių vidaus pertvaros ir pertvaros tarp san. mazgo ir buto – mūrinės, tinkuotos. 
Perdangos ir lubos - G/b monolitinės perdangos, lubos vieną kartą glaistytos.

Stogas  - plokščias, vietomis – mažo nuolydžio (pagal konstrukcinės dalies brėžinius), apšiltintas, uždengtas rulonine stogo danga, laikančios konstrukcijos – g/b monolitas. 
Langai ir palangės - butų langai ir durys - medinių profilių  langų rėmai, užpildyti vienos kameros stiklo paketais. Kiekvienoje patalpoje po vieną varčią atsidaro dviem kryptimis. 
Durys  - įėjimo į butą – šarvuotos daugiasluoksnės su garso izoliaciniu užpildu, 2 spynos, 1“akutė”. Vidinės buto durys neįrengiamos.

Grindys - visame buto plote įrengtas betoninis išlyginamasis pagrindas ant garsą izoliuojančios plokštės. Buto grindų danga - išlygintas betoninis sluoksnis. San. mazguose, virtuvės zonoje įrengiama hidroizoliacija.

Balkonai - balkonų grindys – ant g/b monolito įrengtas paruošiamasis skluoksnis akmens masės plytelių danga.  Sumontuoti turėklai.

Šildymas - kolektorinė centrinė miesto tinklų šildymo sistema. Sumontuoti radiatoriai su termoreguliatoriais. San. mazge elektra šildomam gyvatukui vieta numatoma, bet jis neįrengiamas, numatyta montažinė dėžutė el. gyvatuko rozetei.

Vėdinimas - buto vėdinimas natūralus. Pastovus oro pritekėjimas gyvenamosiose patalpose numatytas pro langų mikro-ventiliacijos angas. Įrengti ventiliaciniai kanalai natūraliai klimato ventiliacijai san. mazgo ir virtuvės zonoje.    

Vandentiekis ir nuotekos - prijungtas prie miesto magistralinių tinklų. Namuose įrengti šalto ir karšto vandentiekio stovai. Vamzdžiai privedami iki numatytų taškų. Laiptinėje sumontuoti buto šalto ir karšto vandens skaitikliai. Buto plane numatytuose prietaisų vietose įrengiami buitinių nuotekų stovai bei įvadai. Santechniniai prietaisai  nestatomi. 

Elektra  - buto viduje įmontuotas elektros paskirstymo skydelis, kuriame sumontuoti automatiniai jungikliai. Pardavėjas turi teisę įrengti laikiną skaitiklį butui sunaudojamos elektros energijos apskaitai. Elektros laidai išvedžiojami pagal elektros taškų išdėstymo bute planą. Bute instaliuojamų montažinių dėžučių, skirtų elektros rozetėms ir jungtukams, skaičius – pagal techninį projektą. Transformatoriai halogeniniam apšvietimui, elektriniai gyvatukai, šviestuvai, jungikliai, rozetės ir kiti elektriniai prietaisai – neįrengiami.

Silpnos srovės - Laiptinėje nuo rūsio iki stogo paklojami PVC vamzdžiai – televizijos, telefono, interneto, signalizacijos, pasikalbėjimo sistemos ir kitiems silpnų srovių magistraliniams laidams nutiesti, paklojamas silpnų srovių pasikalbėjimo kabelis. Kiekviename aukšte, laiptinėje sumontuota silpnų srovių tinklų (televizijos, telefono, interneto) komutacinė dėžė. Nuo jos į butą pakloti PVC instaliaciniai vamzdžiai. Bute pastatyta silpnų srovių laidų paskirstomoji dėžutė. Bute įrengiamas pasikalbėjimo - namo durų atidarymo ragelis (domofonas). Televizijos ir interneto rozetės neįrengiamos. Butuose apsauginės signalizacijos laidai nevedžiojami, davikliai, kontaktai ir valdymo pultas nemontuojami. Butų bei bendrose statinio patalpose įrengiama priešgaisrinė signalizacija, t.y. atsižvelgiant į patalpų paskirtį ant betoninių lubų sumontuojami priešgaisriniai davikliai, kurie pajungiami į bendrą statinio gaisrinę sistemą – pagal techninį projektą.

BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS

Laiptinės,  holai, liftas - įrengiamos įėjimo į namo laiptines durys su užkoduota vietino ryšio sistemos valdoma  spyną.  Vidaus sienų apdaila – sienos dažytos, lubos dažytos. Sumontuoti šviestuvai ir šildymo prietaisai. Laiptų aikštelės dengtos akmens masės plytelėmis. Turėklai – metaliniai. Laiptinės ir bendro naudojimo patalpų dalinė apdaila atliekama iki butų pridavimo gyventojams. Laiptinės ir bendro naudojimo pilna apdaila gali būti atliekama iki pastato pridavimo statybos komisijai. Kodinės spynos, laiptinės šviestuvai ir  porankiai buto numerio ženklas, butų įėjimo durų apvadai, skambučio mygtukas įrengiami bei galutinė laiptinės apdaila (dažymas, plytelių danga) bus atliekama po butų būtinosios vidaus apdailos įrengimo. Sumontuojamos pašto dežutės. Liftai: pilnai įrengti, vienas liftas vienoje laiptinėje. Liftas aptarnauja visus aukštus ir garažo lygį.

Aplinkos sutvarkymas - atliekami lauko gerbūvio darbai. Asfaltbetonis, trinkelių danga, šaligatviai, apželdinimas, gatvės ir kiemų apšvietimas,  kiti gerbūvio elementai įrengiami pagal gen. plano dangų. Šiame skyrelyje numatytus darbus Pardavėjas turi teisę atlikti iki pastato pridavimo statybos inspekcijai.

Požeminė automobilių saugykla (parkingas)

Parkingo grindys betoninės su paviršinio vandens nutekėjimo sistema. Nuorodos transporto ir žmonių judėjimui. Parkavimo vietos nužymėtos ir sunumeruotos. Įrengta virštinkinė elektros instaliacija, sumontuoti šviestuvai, jungikliai. Įrengta ventiliacinė, dūmų šalinimo bei gaisro signalizacijos sistemos.

